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@ RiTTO EIB- Version: 1.0
Produktdokumentation

Kommunikation

Wohntelefon 6 Tasten 4660/xx

00 00000000

Produktname: Wohntelefon TwinBus — EIB

Bauform: Aufputz

Artikel-Nr.: 4660 / xx

ETS-Suchpfad: Kommunikation - Wohntelefon
Stand: 10.12.2001

Funktionsbeschreibung: Neben den bekannten TwinBus-Merkmalen besteht zuséatzlich die Méglichkeit
der Ansteuerung von Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren.

-3x LED rot:  Funktionsanzeige
(Status-LED)

Darstellung: Abmessungen / mm: |Bedienelemente:
- H=(218/242) EIB:
= - 6 Tasten
= B=915 - 1x LED grin: EIB-Betriebsanzeige auf der
= _ Grundplatine vom Wohntelefon
= T=(305/55/71) (Betriebs-LED)

TwinBus:

- Rufabschalter

- Turoffnertaste

- LAUT/LEISE - Taste

- Sondertaste/Lichtschalttaste

Technische Daten:

Versorgung extern
Spannung: -
Leistungsaufnahme: -
AnschluB: -

Versorgung EIB
Spannung: 24V DC (+6 V /-4 V) GUber UP-BA
Leistungsaufnahme: max. 150 mW
AnschluB: 2 x 5-polige Stiftleiste
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@ RiTTO EIB- Version: 1.0
Produktdokumentation
Schutzart: IP 20
Isolationsspannung: nach VDE 0829 Teil 230
Priifzeichen: EIB

Verhalten bei Spannungsausfall
Nur Busspannung
Nur Netzspannung
Nur TwinBus-Spannung

Bus-, TwinBus- und

Netzspannung
Verhalten beim Wiedereinschalten

Nur Busspannung

Nur Netzspannung

Nur TwinBus-Spannung

Bus-, TwinBus- und

Netzspannung
Umgebungstemperatur:
max. Gehausetemperatur:
Lager-/Transporttemperatur:

Objektwerte werden ,0“ gesetzt, LEDs gehen aus

der Teilnehmer, der durch den Ruf angeschaltet wurde, bleibt
angeschaltet

Objektwerte werden ,0“ gesetzt, LEDs gehen aus

Objektwerte bleiben auf ,,0“ gesetzt, LEDs bleiben aus

Objektwert Kanal 4 wird auf ,0“ gesetzt

Objektwerte bleiben auf ,,0“ gesetzt, LEDs bleiben aus
-5 °C bis +45 °C

+45 °C

-25 °C bis +75 °C

Einbaulage:
Mindestabstande: -
Befestigungsart: durch Schrauben, am Wohntelefon, vorgesehene Montagelocher
Darstellung: Klemmenbelegung:
48,50 43,00 EIB
- Anschluss erfolgt am Busankoppler mit der
Busanschlussklemme (rot/schwarz).
|
. TwinBus:
e -alb
- - ED/ED (optional Etagendricker anschliessbar.)
.vs;h;',f;,;,:eug < Die Leitungen a/b, fur TwinBus, ca. 20 cm langer als

i Busankoppler

00000000
000000000 =" .,
00000006 qei s
000000 Q0
00000006 do
©00000QQ00 cio

4660 / xx

die EIB-Leitungen (rot/schwarz) lassen !

Bitte beachten Sie zusatzlich die Angaben im
TwinBus-Systemhandbuch !

141,40
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® RiTTO EIB-
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Version: 1.0

Produktspezifische Angaben:

Produkt: Wohntelefon 6 Tasten/Rufanschaltung
Bestellnummer: 4660/xx
Symbol: Push button, 4 fold

Applikationsbeschreibungen:

Applikationsname: Schalten/Rufanschaltung
Programmversion: 2001/01

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Schalten mit Sendekontrolle)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen: max. 10
Anzahl der Gruppenadressen: max. 10

Objekt Name Funktion |Typ Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Schalten 1Bit |[Auto |SKU
1 Taster 3+4 Schalten 1Bit |Auto |SKU
2 Taster 5+6 Schalten 1Bit |[Auto |SKU
3 Rufanschaltung |Schalten 1Bit |Auto |SKU

Tastenfunktionen:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = ein ($01)
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = aus ($00)

Anmerkung zu Objekt 3:
- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($01) ($00)

- Keine Rufanschaltung bei aktivierten Rufabschalter (rote Flache sichtbar) moglich !

- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendruckers.

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS

Funktion Status - LEDs EIN, AUS

Leuchtdauer der LEDs 1-3 0,75s;1,5s;2.25s;3s;4.5s;

6s;10s;15s

Befehl bei Betatigung der Tasten 1,3,5 |EIN, AUS
und Rufanfang

Befehl bei Betatigung der Tasten 2,4,6 |EIN, AUS
und Rufende

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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Applikationsname:
Programmversion:

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Schalten Status 102E00/1)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen:
Anzahl der Gruppenadressen: max. 10

max. 10

Schalten/Rufanschaltung mit Status
2002/01

Objekt Name Funktion |Typ Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Schalten 1Bit |[Auto |[SKU
1 Taster 3+4 Schalten 1Bit |[Auto |[SKU
2 Taster 5+6 Schalten 1Bit [Auto |[SKU
3 Rufanschaltung |Schalten 1Bit |Auto |SKU

Tastenfunktionen:

- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = ein ($01)
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = aus ($00)

Anmerkung zu Objekt 3:
- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($01) ($00)
- Keine Rufanschaltung bei aktivierten Rufabschalter (rote Flache sichtbar) moglich !
- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendrickers.

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS
Funktion Status - LEDs EIN, AUS
Befehl bei Betatigung der Tasten 1,3,5 |EIN, AUS
und Rufanfang

Befehl bei Betatigung der Tasten 2,4,6 |EIN, AUS
und Rufende

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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Applikationsname:
Programmversion:

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Dimmen 102D01)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen:
Anzahl der Gruppenadressen: max. 12

max. 12

Schalten/Dimmen/Rufanschaltung
2003/01

Objekt Name Funktion |Typ Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Schalten 1Bit |[Auto |[SKU

1 Taster 3+4 Schalten 1Bit |[Auto |[SKU

2 Taster 5+6 Schalten 1Bit [Auto |[SKU

3 Rufanschaltung |Schalten 1Bit |[Auto |SKU

4 Taster 1+2 Dimmen 4 Bit |Auto |KU

5 Taster 3+4 Dimmen 4 Bit |Auto |KU

6 Taster 5+6 Dimmen 4 Bit |Auto |KU

Tastenfunktion zu Dimmsteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = Dimmen heller
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = Dimmen dunkler

Tastenfunktion zur Schaltsteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = ein ($01)
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = aus ($00)

Anmerkung zu Objekt 3:
- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($01) ($00)
- Keine Rufanschaltung bei aktivierten Rufabschalter (rote Flache sichtbar) moglich !
- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendruckers.

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS
Funktion Status - LEDs EIN, AUS

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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@ RiTTO EIB- Version: 1.0
Produktdokumentation

Applikationsname: Jalousie
Programmversion: 2004/01

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Jalousie 102C01)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen: max. 12
Anzahl der Gruppenadressen: max. 12

Objekt Name Funktion Typ |Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU
1 Taster 3+4 Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto |SKU
2 Taster 5+6 Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto  |SKU
3 Rufanschaltung | Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU
4 Taste 1+2 Langzeitbetrieb | 1 Bit |Auto |SKU
5 Taster 3+4 Langzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU
6 Taster 5+6 Langzeitbetrieb | 1 Bit |Auto | SKU
7 Rufanschaltung | Langzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU

Tastenfunktion zur Jalousiesteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = Fahrtrichtung aufwérts
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = Fahrtrichtung abwérts

Tastenfunktion zur Schaltsteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = aus ($00)
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = ein ($01)

Anmerkung zu Objekt 3:
- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($00) ($01)
Ein angesteuerter Schaltaktor sollte auf dem entsprechenden Port als
»1reppenhaus“Steuerung definiert werden.
- Rufanschaltung bei aktivierten Rufabschalter (rote Flache sichtbar) moglich ($01).
- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendruckers.

Anmerkung zu Objekt 7:
- Auswahl in Verbindung mit einem Schaltaktor nicht méglich, ohne Funktion.
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@ RiTTO EIB- Version: 1.0
Produktdokumentation

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS
Zeit zwischen zwei Telegrammen Basis |130 ms
Taste 1+2

Zeit zwischen zwei Telegrammen (3..127)

Faktor (3...127)

Taste 3+4

Zeit zwischen zwei Telegrammen (3..127)
Faktor (3...127)

Taste 5+6

Zeit zwischen zwei Telegrammen (3..127)
Faktor (3...127)

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)

(Wichtig: Objekte Langzeit- und Kurzzeitbetrieb miissen beide einer Dummy
Gruppenadresse zugeordnet werden, ansonsten funktioniert die Applikation
nicht einwandfrei !)
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® RiTTO EIB-
Produktdokumentation

Version: 1.0

Applikationsname:
Programmversion:

Wertgeber
2005/01

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Wertgeber 101D01)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen:

max. 1

Anzahl der Gruppenadressen: max. 1

Objekt Name Funktion Typ |Prio |Flag |Gruppen

0 Tasten Wert/Lichtszene |1Byte|Auto |KU

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS

Funktion Status - LEDs EIN, AUS

Betriebsart Wertgeber
Lichtszenenabruf ohne Speicherfkt.
Lichtszenenabruf mit Speicherfkt.

Taste 1+2

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 1

Taste 1

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 5

Taste 2

Taste 3+4

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 2

Taste 3

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 6

Taste 4

Taste 5+6

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 3

Taste 5

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8,7

Taste 6

Rufanschaltung

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 4

Rufanfang

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 8

Rufende

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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@ RiTTO EIB- Version: 1.0
Produktdokumentation

Kommunikation

Wohntelefon TSi 6 Tasten 4664/xx

2160 - 000000 0

Produktname: Wohntelefon TwinBus TSi— EIB

Bauform: Aufputz

Artikel-Nr.: 4664 / xx

ETS-Suchpfad: Kommunikation - Wohntelefon
Stand: 10.12.2001

Funktionsbeschreibung: Neben den bekannten TwinBus-Merkmalen besteht zusitzlich die Moglichkeit
der Ansteuerung von Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren.

Darstellung: Abmessungen / mm: | Bedienelemente:
H=(218/242) EIB:
- 6 Tasten
I H B =183 - 1x LED griin: EIB-Betriebsanzeige auf der
= = EIB-Grundplatine/Erweiterung
= T=(30,5/55/71) (Betriebs-LED)
= - 3x LED rot:  Funktionsanzeige
= (Status-LED)
—_
B —
scalf = TwinBus:
; " = - 6 Tasten
ﬂ = - Rufabschalter

- Turoffnertaste
- LAUT/LEISE — Taste
- Sondertaste/Lichtschalttaste

- Turoffnerautomatik mit LED-Anzeige

Technische Daten:

Versorgung extern
Spannung: -
Leistungsaufnahme: -
AnschluB: -

Versorgung EIB
Spannung: 24V DC (+6 V / -4 V) Uber UP-BA
Leistungsaufnahme: max. 150 mW
AnschluB: 2 x 5-polige Stiftleiste
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@ RiTTO EIB- Version: 1.0
Produktdokumentation
Schutzart: IP 20
Isolationsspannung: nach VDE 0829 Teil 230
Priifzeichen: EIB

Verhalten bei Spannungsausfall

Nur Busspannung
Nur Netzspannung

Nur TwinBus-Spannung

Bus-, TwinBus- und
Netzspannung

Verhalten beim Wiedereinschalten

Nur Busspannung
Nur Netzspannung

Nur TwinBus-Spannung

Bus-, TwinBus- und
Netzspannung
Umgebungstemperatur:

max. Gehausetemperatur:

Lager-/Transporttemperatur:

Objektwerte werden ,0“ gesetzt, LEDs gehen aus

der Teilnehmer, der durch den Ruf angeschaltet wurde, bleibt
angeschaltet

Objektwerte werden ,0“ gesetzt, LEDs gehen aus

Objektwerte bleiben auf ,,0“ gesetzt, LEDs bleiben aus

Objektwert Kanal 4 wird auf ,0“ gesetzt

Objektwerte bleiben auf ,,0“ gesetzt, LEDs bleiben aus
-5 °C bis +45 °C

+45 °C

-25 °C bis +75 °C

Einbaulage:
Mindestabstande: -—-
Befestigungsart: durch Schrauben, am Wohntelefon, vorgesehene Montagelocher
Darstellung: Klemmenbelegung:
91,50 48,50 43,00 EIB:
- Anschluss erfolgt am Busankoppler mit der
Busanschlussklemme (rot/schwarz).
_ TwinBus:
RITTO H -alb
ami AP 1IZI i - ED/ED : optional Etagendriicker anschliessbar.
I 12 < | Die Leitungen a/b fiir TwinBus, ca. 20 cm Iénger als
s | 8 die EIB-Leitungen (rot/schwarz) lassen !
- i3 . . e .
- T Busankopperslj Bitte beachten Sie zuséatzlich die Angaben im
vooooe s o 7 TwinBus-Systemhandbuch !
$38588 | B [ |8 ST
833888 | 3 | |7 kI
000000
229238 | 3 | s Jum
o 9 o[ | g.
 Jum I to[_] T
;E 1 nl]
12 ]

12

-

4664 / xx
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Produktdokumentation

RiTTO EIB-

Version: 1.0

Produktspezifische Angaben:

Produkt:

Bestellnummer:

Symbol:

Applikationsbeschreibungen:

Wohntelefon TSi 6 Tasten/Rufanschaltung
4664/xx
Push button, 4 fold

Applikationsname:
Programmversion:

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Schalten mit Sendekontrolle)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen:
Anzahl der Gruppenadressen: max. 10

max. 10

Schalten/Rufanschaltung
2001/01

Objekt Name Funktion |Typ Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Schalten 1Bit |[Auto |SKU
1 Taster 3+4 Schalten 1Bit |Auto |SKU
2 Taster 5+6 Schalten 1Bit |[Auto |SKU
3 Rufanschaltung |Schalten 1Bit |Auto |SKU

Tastenfunktionen:

- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = ein ($01)
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = aus ($00)

Anmerkung zu Objekt 3:
- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($01) ($00)
- Rufanschaltung bei aktivierten Rufabschalter (rote Flache sichtbar).
- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendrickers.

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS

Funktion Status - LEDs EIN, AUS

Leuchtdauer der LEDs 1-3 0,75s;1,5s;2.25s;3s;4.5s;
6s;10s;15s

Befehl bei Betatigung der Tasten 1,3,5 |EIN, AUS

und Rufanfang

Befehl bei Betatigung der Tasten 2,4,6 |EIN, AUS

und Rufende

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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® RiTTO EIB-
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Version: 1.0

Applikationsname: Schalten/Rufanschaltung mit Status
Programmversion: 2002/01

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Schalten Status 102E00/1)
Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen: max. 10
Anzahl der Gruppenadressen: max. 10

Objekt Name Funktion |Typ Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Schalten 1Bit |[Auto |[SKU
1 Taster 3+4 Schalten 1Bit |[Auto |[SKU
2 Taster 5+6 Schalten 1Bit [Auto |[SKU
3 Rufanschaltung |Schalten 1Bit |Auto |SKU

Tastenfunktionen:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = ein ($01)
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = aus ($00)

Anmerkung zu Objekt 3:

- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($01) ($00)

- Rufanschaltung bei aktivierten Rufabschalter (rote Flache sichtbar).
- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendrickers.

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS
Funktion Status - LEDs EIN, AUS

Befehl bei Betatigung der Tasten 1,3,5 |EIN, AUS
und Rufanfang

Befehl bei Betatigung der Tasten 2,4,6 |EIN, AUS
und Rufende

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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RiTTO EIB-
Produktdokumentation

Version: 1.0

Applikationsname:
Programmversion:

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Dimmen 102D01)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen:
Anzahl der Gruppenadressen: max. 12

max. 12

Schalten/Dimmen/Rufanschaltung
2003/01

Objekt Name Funktion |Typ Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Schalten 1Bit |[Auto |[SKU

1 Taster 3+4 Schalten 1Bit |[Auto |[SKU

2 Taster 5+6 Schalten 1Bit [Auto |[SKU

3 Rufanschaltung |Schalten 1Bit |[Auto |SKU

4 Taster 1+2 Dimmen 4 Bit |Auto |KU

5 Taster 3+4 Dimmen 4 Bit |Auto |KU

6 Taster 5+6 Dimmen 4 Bit |Auto |KU

Tastenfunktion zu Dimmsteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = Dimmen heller
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = Dimmen dunkler

Tastenfunktion zur Schaltsteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = ein ($01)
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = aus ($00)

Anmerkung zu Objekt 3:
- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($01) ($00)
- Rufanschaltung bei aktivierten Rufabschalter (rote Flache sichtbar).
- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendruckers.

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS
Funktion Status - LEDs EIN, AUS

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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Applikationsname: Jalousie
Programmversion: 2004/01

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Jalousie 102C01)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen: max. 12
Anzahl der Gruppenadressen: max. 12

Objekt Name Funktion Typ |Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU
1 Taster 3+4 Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto |SKU
2 Taster 5+6 Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto  |SKU
3 Rufanschaltung | Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU
4 Taster 1+2 Langzeitbetrieb | 1 Bit |Auto |SKU
5 Taster 3+4 Langzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU
6 Taster 5+6 Langzeitbetrieb | 1 Bit |Auto | SKU
7 Rufanschaltung | Langzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU

Tastenfunktion zur Jalousiesteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = Fahrtrichtung aufwérts
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = Fahrtrichtung abwérts

Tastenfunktion zur Schaltsteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = aus ($00)
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = ein ($01)

Anmerkung zu Objekt 3:

- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($00) ($01)
Ein angesteuerter Schaltaktor sollte auf dem entsprechenden Port als
1 reppenhaus“-Steuerung definiert werden.

- Rufanschaltung bei aktivierten Rufabschalter (rote Flache sichtbar) moglich.

- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendruckers.

Anmerkung zu Objekt 7:

- Auswahl in Verbindung mit einem Schaltaktor nicht méglich, ohne Funktion.
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Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS
Zeit zwischen zwei Telegrammen Basis | 130 ms
Taster 1+2

Zeit zwischen zwei Telegrammen (3..127)

Faktor (3...127)

Taster 3+4

Zeit zwischen zwei Telegrammen (3..127)
Faktor (3...127)

Taster 5+6

Zeit zwischen zwei Telegrammen (3..127)
Faktor (3...127)

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)

(Wichtig: Objekte Langzeit- und Kurzzeitbetrieb miissen beide einer Dummy
Gruppenadresse zugeordnet werden, ansonsten funktioniert die Applikation
nicht einwandfrei !)
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Applikationsname: Wertgeber
Programmversion: 2005/01

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Wertgeber 101D01)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen: max. 1
Anzahl der Gruppenadressen: max. 1

Objekt Name Funktion Typ |Prio |Flag |Gruppen
0 Tasten Wert/Lichtszene |1Byte|Auto |KU

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS

Funktion Status - LEDs EIN, AUS

Betriebsart Wertgeber

Lichtszenenabruf ohne Speicherfkt.
Lichtszenenabruf mit Speicherfkt.

Taster 1+2

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 1
Taster 1

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 5
Taster 2

Taster 3+4

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 2
Taster 3

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 6
Taster 4

Taster 5+6

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 3
Taster 5

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 7
Taster 6

Rufanschaltung

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 4
Rufanfang

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 8
Rufende

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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Kommunikation

008060

Videohausstation 4 Tasten
4665/xx und 4666/xx

Ol oo '
0|88 &8

Produktname: TwinBus Videohausstation 4 Tasten s/w — EIB
TwinBus Videohausstation 4 Tasten color — EIB

Bauform: Aufputz

Artikel-Nr.: siw — 4665 / xx
color — 4666 / xx

ETS-Suchpfad: Kommunikation — Videohausstation

Stand: 10.12.2001

Funktionsbeschreibung: Neben den bekannten TwinBus-Merkmalen besteht zusitzlich die Moglichkeit
der Ansteuerung von Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren.

Darstellung: Abmessungen: Bedienelemente:

L H=(218/242) EIB:
-4 Tasten

B=214

TwinBus:

e T=(30,5/55/71) - Turéffnertaste

- Sondertaste/Lichtschalttaste

e - Lautstarkeregler

o0 OO - Einsteller fur Kontrast und Helligkeit

- Taste fir manuelle Bildeinschaltung
- Taste fir Kameraumschaltung

......

......

53 @ 0006600

Technische Daten:

Versorgung extern
Spannung: -
Leistungsaufnahme: -
AnschluB: -

Versorgung EIB
Spannung: 24V DC (+6 V / -4 V) Gber UP-BA
Leistungsaufnahme: max. 150 mW
AnschluB: 2 x 5-polige Stiftleiste
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Schutzart: IP 20
Isolationsspannung: nach VDE 0829 Teil 230
Priifzeichen: EIB

Verhalten bei Spannungsausfall
Nur Busspannung
Nur Netzspannung
Nur TwinBus-Spannung

Bus-, TwinBus- und

Netzspannung
Verhalten beim Wiedereinschalten

Nur Busspannung

Nur Netzspannung

Nur TwinBus-Spannung

Bus-, TwinBus- und

Netzspannung
Umgebungstemperatur:
max. Gehausetemperatur:
Lager-/Transporttemperatur:

Objektwerte werden ,0“ gesetzt

der Teilnehmer, der durch den Ruf angeschaltet wurde, bleibt
angeschaltet

Objektwerte werden ,0“ gesetzt

Objektwerte bleiben auf ,0“ gesetzt,

Objektwert Kanal 4 wird auf ,0“ gesetzt

Objektwerte bleiben auf 0 gesetzt
-5 °C bis +45 °C

+45 °C

-25 °C bis +75 °C

Einbaulage:
Mindestabstande: -
Befestigungsart: durch Schrauben, an der Videohausstation, vorgesehene
Montageldcher
Darstellung: Klemmenbelegung:
76,00 138,00 ElB
- Anschluss erfolgt am Busankoppler mit der
Busanschlussklemme (rot/schwarz).
= — | TwinBus:
10 -alb
8 20|, - ED/ED (optional Etagendricker anschliessbar.)
© 20 - 51/52 : potentialfreier Kontakt
AR - Va/Vb : TwinBus-Videoleitung
53“‘ - ~/ ~ : Spannungsversorgung
oty - M/S : Rufanschaltrelais
253z (O] MO
588588 Die Leitungen a/b fiir TwinBus, ca. 20 cm langer als
. 898883 die EIB-Leitungen (rot/schwarz) lassen !
= O 0 < W Bitte beachten Sie zuséatzlich die Angaben im
TwinBus-Systemhandbuch !
O] 00 OO0

4665 / xx
4666 / xx

Ausgabe: 12.2001
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Produktspezifische Angaben:

Produkt:

Bestellnummer:

Symbol:

Applikationsbeschreibungen:

Videohausstation 4 Tasten/Rufanschaltung
s/w - 4665/xx
color - 4666/xx
Push button, 4 fold

Applikationsname:
Programmversion:

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Schalten mit Sendekontrolle)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen:
Anzahl der Gruppenadressen: max. 10

max. 10

Schalten/Rufanschaltung
2001/02

Objekt Name Funktion |Typ Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Schalten 1Bit |[Auto |SKU

1 Taster 3+4 Schalten 1Bit |Auto |SKU

3 Rufanschaltung |Schalten 1Bit |Auto |SKU
Tastenfunktionen:

- Funktion der Tasten 1, 3 = ein ($01)

- Funktion der Tasten 2, 4 = aus ($00)

Anmerkung zu Objekt 3:

- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($01) ($00)

- Rufanschaltung auch aktiv mit Ruflautstarkeneinstellung ,,0.

- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendrickers.

Parameter:

Allgemein

Befehl bei Betatigung der Tasten 1,3 EIN, AUS

und Rufanfang

Befehl bei Betatigung der Tasten 2,4 EIN, AUS

und Rufende

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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Applikationsname: Schalten/Dimmen/Rufanschaltung
Programmversion: 2003/02

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Dimmen 102D01)
Kommunikationobjekte:

Anzahl der Zuordnungen: max. 12
Anzahl der Gruppenadressen: max. 12

Objekt Name Funktion |Typ Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Schalten 1Bit |[Auto |SKU
1 Taster 3+4 Schalten 1Bit |Auto |SKU
3 Rufanschaltung |Schalten 1Bit |Auto |SKU
4 Taster 1+2 Dimmen 4 Bit [Auto |KU
5 Taster 3+4 Dimmen 4 Bit |Auto |KU
Tastenfunktion zu Dimmsteuerung:

- Funktion der Tasten 1, 3 = Dimmen heller

- Funktion der Tasten 2, 4 = Dimmen dunkler

Tastenfunktion zur Schaltsteuerung:

- Funktion der Tasten 1, 3 = ein ($01)

- Funktion der Tasten 2, 4 = aus ($00)

Anmerkung zu Objekt 3:

- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($01) ($00)

- Rufanschaltung auch aktiv mit Ruflautstarkeneinstellung ,,0“.

- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendrickers.
Parameter:

Allgemein

-keine-

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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Applikationsname: Jalousie
Programmversion: 2004/02

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Jalousie 102C01)
Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen: max. 12
Anzahl der Gruppenadressen: max. 12

Objekt Name Funktion Typ |Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto |SKU
1 Taster 3+4 Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto |SKU
3 Rufanschaltung |Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU
4 Taster 1+2 Langzeitbetrieb | 1 Bit |Auto | SKU
5 Taster 3+4 Langzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU
6 Rufanschaltung |Langzeitbetrieb | 1 Bit |Auto |SKU

Tastenfunktion zur Jalousiesteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3 = Fahrtrichtung aufwaérts
- Funktion der Tasten 2, 4 = Fahrtrichtung abwérts

Tastenfunktion zur Schaltsteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3 = aus ($00)
- Funktion der Tasten 2, 4 = ein ($01)

Anmerkung zu Objekt 3:

- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($00) ($01)
Ein angesteuerter Schaltaktor sollte auf dem entsprechenden Port als
»1reppenhaus“Steuerung definiert werden.

- Rufanschaltung auch aktiv mit Ruflautstarkeneinstellung ,,0“.

- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendrickers.

Anmerkung zu Objekt 6:

- Auswabhl in Verbindung mit einem Schaltaktor nicht moglich, ohne Funktion.
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Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS
Zeit zwischen zwei Telegrammen Basis | 130 ms
Taster 1+2

Zeit zwischen zwei Telegrammen (3..127)

Faktor (3...127)

Taster 3+4

Zeit zwischen zwei Telegrammen (3..127)
Faktor (3...127)

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)

(Wichtig: Objekte Langzeit- und Kurzzeitbetrieb miissen beide einer Dummy
Gruppenadresse zugeordnet werden, ansonsten funktioniert die Applikation
nicht einwandfrei !)
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Applikationsname:

Wertgeber

Programmversion: 2005/02

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Wertgeber 101D01)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen:

max. 1

Anzahl der Gruppenadressen: max. 1

Objekt Name Funktion Typ |Prio |Flag |Gruppen
0 Tasten Wert/Lichtszene |1Byte|Auto |KU
Parameter:
Allgemein
Betriebsart Wertgeber
Lichtszenenabruf ohne Speicherfkt.
Lichtszenenabruf mit Speicherfkt.
Taster 1+2
Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 1
Taster 1
Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 5
Taster 2
Taster 3+4

Wert (0...255) / Lichtszene (1..

Taster 3

.8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 2

Wert (0...255) / Lichtszene (1..

Taster 4

.8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 6

Rufanschaltung

Wert (0...255) / Lichtszene (1
Rufanfang

...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 4

Wert (0...255) / Lichtszene (1
Rufende

...8) |0 bis255/1bis 8,8

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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Kommunikation

080007

IIIIE

80 00006064

Videohausstation VSi 6 Tasten L
4667/xx und 4668/xx v

85 38

Produktname: TwinBus Videohausstation VSi 6 Tasten s/w — EIB
TwinBus Videohausstation VSi 6 Tasten color — EIB

Bauform: Aufputz

Artikel-Nr.: siw — 4667 / xx
color — 4668 / xx

ETS-Suchpfad: Kommunikation — Videohausstation

Stand: 10.12.2001

Funktionsbeschreibung: Neben den bekannten TwinBus-Merkmalen besteht zusitzlich die Méglichkeit
der Ansteuerung von Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren.

Darstellung: Abmessungen / mm: | Bedienelemente:
H=(218/242) EIB:
- 6 Tasten
B =305,5 - 1x LED griin: EIB-Betriebsanzeige auf der
H EIB-Grundplatine/Erweiterung
‘ - T=(30,5/55/71) (Betriebs-LED)
= -3x LED rot:  Funktionsanzeige
= (Status-LED)
Q=)
= TwinBus:
= - 6 Tasten
oK § 8 — - Turoffnertaste
= - Sondertaste/Lichtschalttaste

- Lautstarkeregler

- Einsteller fur Kontrast und Helligkeit
- Taste fur manuelle Bildeinschaltung
- Taste fir Kameraumschaltung

- Turoffnerautomatik mit LED-Anzeige

Technische Daten:

Versorgung extern
Spannung: -
Leistungsaufnahme: -
AnschluB: -—-

Versorgung EIB
Spannung: 24V DC (+6 V /-4 V) Gber UP-BA
Leistungsaufnahme: max. 150 mW
AnschluB: 2 x 5-polige Stiftleiste
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Schutzart: IP 20
Isolationsspannung: nach VDE 0829 Teil 230
Priifzeichen: EIB

Verhalten bei Spannungsausfall
Nur Busspannung
Nur Netzspannung
Nur TwinBus-Spannung

Bus-, TwinBus- und

Netzspannung
Verhalten beim Wiedereinschalten

Nur Busspannung

Nur Netzspannung

Nur TwinBus-Spannung

Bus-, TwinBus- und

Netzspannung
Umgebungstemperatur:
max. Gehausetemperatur:
Lager-/Transporttemperatur:

Objektwerte werden ,0“ gesetzt, LEDs gehen aus

der Teilnehmer, der durch den Ruf angeschaltet wurde, bleibt
angeschaltet

Objektwerte werden ,0“ gesetzt, LEDs gehen aus

Objektwerte bleiben auf ,,0“ gesetzt, LEDs bleiben aus

Objektwert Kanal 4 wird auf ,0“ gesetzt

Objektwerte bleiben auf ,,0“ gesetzt, LEDs bleiben aus
-5 °C bis +45 °C

+45 °C

-25 °C bis +75 °C

Einbaulage:
Mindestabstande: -
Befestigungsart: durch Schrauben, am Wohntelefon, vorgesehene Montagelocher
Darstellung: Klemmenbelegung:
214,00 48,50 43,00 ) EIB:
s |- Anschluss erfolgt am Busankoppler mit der
Busanschlussklemme (rot/schwarz).
{©) TwinBus:
Q) e |-a/b
28 " |- ED/ED (optional Etagendriicker anschliessbar.)
e - 51/52 : potentialfreier Kontakt
oooooo o) | "m0 - Va/Vb : TwinBus-Videoleitung
2 | B - ~/ ~ : Spannungsversorgung
295858 | - M/S : Rufanschaltrelais
1O o o« g o ||l o : Die Leitungen a/b fir TwinBus, ca. 20 cm langer als
P OO0 (| ] die EIB-Leitungen (rot/schwarz) lassen !
12 2]
Bitte beachten Sie zusatzlich die Angaben im

4667 / xx
4668 / xx

TwinBus-Systemhandbuch !

Ausgabe: 12.2001
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Produktspezifische Angaben:

Produkt: Videohausstation VSi 6 Tasten/Rufanschaltung
Bestellnummer: s/w - 4667/xx

color - 4668/xx
Symbol: Push button, 4 fold

Applikationsbeschreibungen:

Applikationsname: Schalten/Rufanschaltung
Programmversion: 2001/01

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Schalten mit Sendekontrolle)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen: max. 10
Anzahl der Gruppenadressen: max. 10

Objekt Name Funktion |Typ Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Schalten 1Bit |[Auto |SKU
1 Taster 3+4 Schalten 1Bit |Auto |SKU
2 Taster 5+6 Schalten 1Bit |[Auto |SKU
3 Rufanschaltung |Schalten 1Bit |Auto |SKU

Tastenfunktionen:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = ein ($01)
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = aus ($00)

Anmerkung zu Objekt 3:

- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($01) ($00)

- Rufanschaltung auch aktiv mit Ruflautstarkeneinstellung ,,0“.
- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendrickers.

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS

Funktion Status - LEDs EIN, AUS

Leuchtdauer der LEDs 1-3 0,75s;1,5s;2.25s;3s;4.5s;

6s;10s;15s

Befehl bei Betatigung der Tasten 1,3,5 |EIN, AUS
und Rufanfang

Befehl bei Betatigung der Tasten 2,4,6 |EIN, AUS
und Rufende

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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Applikationsname:
Programmversion:

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Schalten Status 102E00/1)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen:
Anzahl der Gruppenadressen: max. 10

max. 10

Schalten/Rufanschaltung mit Status
2002/01

Objekt Name Funktion |Typ Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Schalten 1Bit |[Auto |SKU
1 Taster 3+4 Schalten 1Bit |Auto |SKU
2 Taster 5+6 Schalten 1Bit |Auto |SKU
3 Rufanschaltung |Schalten 1Bit |Auto |SKU
Tastenfunktionen:

- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = ein ($01)

- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = aus ($00)

Anmerkung zu Objekt 3:

- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($01) ($00)

- Rufanschaltung auch aktiv mit Ruflautstarkeneinstellung ,,0".

- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendrickers.
Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS

Funktion Status - LEDs EIN, AUS

Befehl bei Betatigung der Tasten 1,3,5 |EIN, AUS

und Rufanfang

Befehl bei Betatigung der Tasten 2,4,6 |EIN, AUS

und Rufende

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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Applikationsname: Schalten/Dimmen/Rufanschaltung
Programmversion: 2003/01

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Dimmen 102D01)
Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen: max. 12
Anzahl der Gruppenadressen: max. 12

Objekt Name Funktion |Typ Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Schalten 1Bit |Auto |SKU
1 Taster 3+4 Schalten 1Bit |Auto |SKU
2 Taster 5+6 Schalten 1Bit |Auto |SKU
3 Rufanschaltung |Schalten 1Bit |[Auto |SKU
4 Taster 1+2 Dimmen 4 Bit |Auto |KU
5 Taster 3+4 Dimmen 4 Bit |Auto |KU
6 Taster 5+6 Dimmen 4 Bit |Auto |KU
Tastenfunktion zu Dimmsteuerung:

- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = Dimmen heller

- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = Dimmen dunkler
Tastenfunktion zur Schaltsteuerung:

- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = ein

- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = aus

Anmerkung zu Objekt 3:

- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($01) ($00)

- Rufanschaltung auch aktiv mit Ruflautstarkeneinstellung ,,0“.

- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendrickers.
Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS

Funktion Status - LEDs EIN, AUS

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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Applikationsname: Jalousie
Programmversion: 2004/01

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Jalousie 102C01)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen: max. 12
Anzahl der Gruppenadressen: max. 12

Objekt Name Funktion Typ |Prio |Flag |Gruppen
0 Taster 1+2 Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU
1 Taster 3+4 Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto |SKU
2 Taster 5+6 Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto  |SKU
3 Rufanschaltung | Kurzzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU
4 Taste 1+2 Langzeitbetrieb | 1 Bit |Auto |SKU
5 Taster 3+4 Langzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU
6 Taster 5+6 Langzeitbetrieb | 1 Bit |Auto | SKU
7 Rufanschaltung | Langzeitbetrieb |1 Bit |Auto | SKU

Tastenfunktion zur Jalousiesteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = Fahrtrichtung aufwérts
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = Fahrtrichtung abwérts

Tastenfunktion zur Schaltsteuerung:
- Funktion der Tasten 1, 3, 5 = aus ($00)
- Funktion der Tasten 2, 4, 6 = ein ($01)

Anmerkung zu Objekt 3:

- EIB — Telegramm / Bus — Wert : ($00) ($01)
Ein angesteuerter Schaltaktor sollte auf dem entsprechenden Port als
1 reppenhaus“-Steuerung definiert werden.

- Rufanschaltung auch aktiv mit Ruflautstarkeneinstellung ,0“.

- Rufanschaltung bei Betatigung des Etagendrickers.

Anmerkung zu Objekt 7:

- Auswahl in Verbindung mit einem Schaltaktor nicht méglich, ohne Funktion.

Ausgabe: 12.2001 Seite: 30/ 36




@ RiTTO EIB- Version: 1.0
Produktdokumentation

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS
Zeit zwischen zwei Telegrammen Basis | 130 ms
Taster 1+2

Zeit zwischen zwei Telegrammen (3..127)

Faktor (3...127)

Taster 3+4

Zeit zwischen zwei Telegrammen (3..127)
Faktor (3...127)

Taster 5+6

Zeit zwischen zwei Telegrammen (3..127)
Faktor (3...127)

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)

(Wichtig: Objekte Langzeit- und Kurzzeitbetrieb miissen beide einer Dummy
Gruppenadresse zugeordnet werden, ansonsten funktioniert die Applikation
nicht einwandfrei !)
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Version: 1.0

Applikationsname:
Programmversion:

Wertgeber
2005/01

Parameter- und Objekttexte:
(Ableitung Applikation: Wertgeber 101D01)

Kommunikationsobjekte:

Anzahl der Zuordnungen:

max. 1

Anzahl der Gruppenadressen: max. 1

Objekt Name Funktion Typ |Prio |Flag |Gruppen

0 Tasten Wert/Lichtszene |1Byte|Auto |KU

Parameter:

Allgemein

Funktion Betriebs - LED EIN, AUS

Funktion Status - LEDs EIN, AUS

Betriebsart Wertgeber
Lichtszenenabruf ohne Speicherfkt.
Lichtszenenabruf mit Speicherfkt.

Taster 1+2

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 1

Taster 1

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 5

Taster 2

Taster 3+4

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 2

Taster 3

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 6

Taster 4

Taster 5+6

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 3

Taster 5

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8,7

Taster 6

Rufanschaltung

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 4

Rufanfang

Wert (0...255) / Lichtszene (1...8) |0 bis 255/ 1 bis 8, 8

Rufende

(Fett = werkseitig eingestellte Parameter)
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Schaltaktor 4fach 16 A REG

Produktname: Schaltaktor 4fach kompakt

Bauform: Reiheneinbau (REG)

Artikel-Nr.: 4661 / xx

ETS-Suchpfad: Ausgabe / Bindarausgang, 4fach / Schaltaktor 4fach 16A REG

Anwendungszweck:

Der Schaltaktor empfangt Telegramme (ber den EIB und schaltet mit seinen vier potentialfreien, voneinander
unabhangigen Relaiskontakten Gruppen von elektrischen Verbrauchern.

Mit den Schiebeschaltern kdnnen durch Handbetatigung die 4 Relais parallel zum EIB, bzw. ohne EIB ein- und
ausgeschaltet werden.

Darstellung: Bedienelemente:

1 Programmiertaste
1 Programmier-LED (rot)
e o= 4 Schiebeschalter zur manuellen
06 O?) 66 06 Verstellung der Relais
y .L Az.‘u As.‘m A4.‘D Abmessungen:
Breite: 72mm ;4 TE
Schaltaktor 4661/00 Hohe: 90 mm
4fach/ 16AREG [ 8 IHHHHM Tiefe: 64 mm
s b Bl [ o
e (T C€ || —— Vier potentialfreie, unabhéngige
4 Schaltkanale
D SchlieRerkontakte 16 A
Handschalter / Statusanzeige
Technische Daten
Schutzart: IP 20
Priifzeichen: EIB
Betriebstemperaturbereich: -5 °C bis +45 °C
Befestigungsart: Aufschnappen auf Hutschiene (ohne Datenschiene)
Einbaulage: beliebig
Versorgung EIB Uber Buslinie
Spannung: 24V DC (+6V/-4YV)
Leistungsaufnahme: typ. 150 mW
Anschluss: Anschluss- und Abzweigklemme

Versorgung extern

Verhalten bei Spannungsausfall: softwareabhangig
Verhalten beim Wiedereinschalten: softwareabhangig
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Ausgang
Relais-Hersteller: Gruner
Relais-Typ : 707 L: 1A nach DIN VDE 0435
Anzahl : 4
Schaltertyp: Schliel3er, potentialfreie Relaiskontakte (u-Kontakt)

Schaltspannung:
Max. Schaltstrom:

Schaltleistungen:

Anschluss:

230V AC; 400V AC
16 A/AC-1; 10 A/ AC-3 bei230V AC
10 A/AC-1;6 A/AC-3 bei 400 V AC

Glihlampen: 2500 W
Leuchtstofflampen unkomp., cose = 0,5: 2500 W
Leuchtstofflampen parallelkomp., cose = 1: 1300 W / 140 pF
Leuchtstofflampen Duo, cos¢ = 1: 2x 2500 W
HV-Halogenlampen: 2500 W
Schraubklemmen: 0,2—-4 mm? eindrahtig

2x0,2-2,5 mm? eindrahtig
0,75-4 mm? feindrahtig ohne

Aderendhdlse

0,5-2,5 mm? feindrahtig mit Aderendhiilse

Anschlussbild:

Klemmenbelegung:

®

‘00606060
g A1.‘U AZ.‘U Aa.‘u x-\a.‘D 2
Schaltaktor 4661/00 i
4-fach / 16A REG 8 IHHH“ \
s} El T RITTO
i: g3
t

schwarz ro
EIB - Leitung

Bemerkungen zur Hardware:

e Die Relais eines Gerates schalten nie gleichzeitig, sondern immer zeitversetzt zueinander. Bei hoher
Schaltfrequenz wird dieser Abstand zeitlich immer langer.

Beispiel:

Sind alle Kanale auf die gleiche Gruppenadresse parametriert (alle Relais sollen gleichzeitig schalten) und
werden mehrere Schalt-Telegramme empfangen, wachst der Schaltabstand auf max. 0,5 s an. In diesem Fall
darf die Zeit zwischen zwei Telegrammen 2 s nicht unterschreiten, damit alle Relais auf den

Zustandswechsel reagieren.

e Eine Verstellung der Relais durch die Schiebeschalter wird durch die Software nicht erkannt! Ein Gber den
Bus gesperrter Ausgang kann somit dennoch per Hand verstellt werden.

¢ Es koénnen verschiedene AulRenleiter angeschlossen werden. Eine Kontaktbelegung von 230 V AC und
SELV an den verschiedenen Ausgangen ist nicht zulassig !
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Jalousieaktor 4fach 6 A REG

Produktname: Jalousieaktor 4fach 6A REG

Bauform: Reiheneinbau (REG)

Artikel-Nr.: 4662 / xx

ETS-Suchpfad: Jalousie / Jalousieaktor / Jalousieaktor 4fach REG
Stand: 30.08.01

Anwendungszweck:

Der Jalousieaktor schaltet in Abhangigkeit von EIB-Telegrammen vier voneinander unabhangige Kanale fir
jeweils einen Motor. Auch ist es moglich, die Anzahl der Ausgange auf zwei zu reduzieren, sodass bis zu zwei
Jalousiemotoren je Ausgang angesteuert werden kénnen.

Der Aktor bietet zusatzlich die Mdglichkeit, gezielt Jalousie- bzw. Rolladen- und Lamellenpositionen bei
Sonnenschutz-, Zentral- oder Positionstelegrammen anzufahren. Beim Empfang einer Sturmmeldung ist der
Aktor in der Lage, die Jalousien bzw. Rolladen in eine vorgegebene Sicherheitsstellung zu fahren und dort zu
verriegeln.

Darstellung: Abmessungen: Bedienelemente:
Breite: 70mm ;4 TE |1 Programmiertaste
AL ~W Hohe: 90 mm 1 Programmier-LED (rot)
®®® ®® @ Tiefe: 58 mm
AV L A Y L
®®® ®®®
Jalousieaktor 4662/00
4- fach / 6A REG 1]
S gc EIE BXI‘HCL:SD\/ 1 T RiTTO
B
Technische Daten
Schutzart: IP 20
Isolationsspannung: nach VDE 0106 T101
Priifzeichen: EIB
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Lagertemperatur: -25 °C bis +70 °C (Lagerung Uber +45 °C reduziert die Lebensdauer)
Mindestabstande: keine
Befestigungsart: Aufschnappen auf Hutschiene (ohne Datenschiene)
Versorgung EIB
Spannung: 24V DC (+6 V/-4V)
Leistungsaufnahme: typ. 150 mW
Anschluss: Anschluss- und Abzweigklemme

Versorgung extern -

Verhalten bei Busspannungsausfall: softwareabhangig
Verhalten bei Buswiederkehr: softwareabhangig
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Eingang ——
Ausgang
Relais-Hersteller: Gruner
Schaltertyp: 1 SchlieRer und 1 Wechsler je Kanal
Relais-Typ: Typ 1: 710 A-R 1U —A 060 nach DIN VDE 0435 (Wechsler)
Typ 2: 710 A-R 1A —A 060 nach DIN VDE 0435 (Schlieler)
Anzahl: Typ1:4
Typ 2: 4
Schaltspannung: 230 VAC +/-10% 50 Hz
Max. Schaltstrom: 6 A; AC-1 (Nach DIN VDE 0660 T 102)
4 A : Nicht induktive oder schwach induktive Last.
(z. B. Kondensatormotoren)
Ein- und Ausschaltbedingung: cos ¢ = 0,8
Anschluss: Schraubklemmen: 0,2—-4 mm? eindrahtig
2x0,2-2,5mm? eindrahtig
0,75-4 mm? feindrahtig ohne Aderendhiilse
0,5—-2,5 mm? feindrahtig mit Aderendhiilse
Anschlussbild: Klemmenbelegung:

L1
L2
L3

<« =2 ¢

A ¥ L A v L
®®® ®
A Y L A ¥ L
® ® @ ®®@
Jalousieaktor 4662/00 “”
4 fach / 6A REG (-
e :i Els:,«m::::’. [ T TT
c E
schwarz rot
EIB - Leitung

Bemerkungen zur Hardware:

¢ Da das Gerat keine externe Spannungsversorgung hat, kann bei schnellen Folgen von Schaltbefehlen
Schalttragheit auftreten.

e Es kdénnen verschiedene AulRenleiter angeschlossen werden.
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