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ﬁ Video-Freisprechstellen Color / Komfort %
Art.-Nr. RGE 1 7877 /1 7875

Bedienung
01/2011 /1d.-Nr. 400 235 690

® Hinweis:
1 Die Bedienung der Video-Freisprechstellen erfolgt mit den Tasten und
menlgesteuert Uber das On Screen Display (OSD).

Bedienmenii einschalten

Taste Ergebnis
@@ Auf dem Display erscheint das Bedienmenu.
&>
Meniisteuerung
Taste Funktion

@ Steuertasten
Mit den Steuertasten bewegen Sie sich innerhalb der Menustruktur. Der
@@@ angewahlte Menupunkt wird durch die inverse Schrift hervorgehoben. Der
@ Haken ,v" zeigt die aktuelle Einstellung an. Mit der Steuertaste ,<“ kann
der Menipunkt verlassen werden.
Abhangig vom Menipunkt werden die méglichen Bewegungsrichtungen
im Display dargestellt.

o> Auswahltaste
Mit der Auswahltaste aktivieren Sie den durch die inverse Schrift hervor-
@@@ gehobenen Menlpunkt. Der Haken ,v" zeigt die aktuelle Einstellung an.
Abhangig vom Menupunkt 6ffnet sich ein neues Menu mit weiteren Aus-
wahlmdglichkeiten.
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Einstellungen vornehmen
Um Gerateeinstellungen vorzunehmen oder Funktionen auszufiihren, ist das Bedienmeni
aufzurufen.

Menii

Internruf*
Taroffnerautomatik*
ED-Turéffnerautomatik™
Automatische Rufannahme*
Video

Audio

Kamera

Sprache

Beenden

* Nur bei Video-Freisprechstelle Komfort 1 7875

® Hinweis:

1 Die Mentpunkte ,Internruf*, , Turéffnerautomatik®, ,ED-Turéffnerautomatik®
(Etagendriicker) und ,Automatische Rufannahme* erscheinen nur auf dem
Display, wenn die Berechtigungen im Inbetriebnahmeverfahren aktiviert wur-
den.

Menipunkt ,Internruf*
» Menupunkt ,Internruf* auswahlen.
Auf dem Display erscheint eine Liste mit den verfligbaren Teilnehmern.

M Hinweis: Rufspeicher

1 Wird die Funktion ,Rufspeicher” auf die Sondertaste gelegt, werden Internrufe
in Abwesenheit bei ausgewahltem MenUlpunkt ,Internruf‘ durch einen Stern (*)
hinter dem Internteilnehmer gekennzeichnet.

» Teilnehmer auswahlen.

Die Verbindung wird aufgebaut. Es erscheint eine Statusmeldung im Display. Das
Gesprach wird durch Driicken der Sprechen-Taste beendet.

M Hinweis: Busbelegung
1 Ist der Bus belegt wird die Meldung ,Bus noch 55 Sek. belegt mit der Angabe
der Belegtzeit fur 2 Sekunden dargestellt. AnschlieRend erlischt die Anzeige.
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Meniipunkt , Tiiroffnerautomatik“

Das Menu ,Turoffnerautomatik” dient zum Aus- bzw. Einschalten der Tir6ffnerautomatik.
(Die aktuelle Einstellung wird im Meni durch einen Haken " angezeigt).

Bei eingeschalteter Tiroéffnerautomatik leuchtet die Tiroffnertaste.

® Hinweis:

1 Wird die Funktion ,Turéffnerautomatik® auf die Sondertaste gelegt, verschwin-
det der Eintrag im Menu und die Funktion wird Gber die entsprechende Son-
dertaste gesteuert. Die griine LED unter der Sondertaste zeigt den Status an
(LED ein = Funktion aktiv).

Meniipunkt ,,ED-Tiiroffnerautomatik“

Das Menu ,ED-Turoffnerautomatik” dient zum Aus- bzw. Einschalten der ED-TUr6ffnerau-
tomatik. (Die ausgewahlte Funktion wird durch einen Haken ,v* angezeigt).

® Hinweis:

1 Wird die Funktion ,Turoffnerautomatik® auf die Sondertaste gelegt, ist der Ein-
trag im Menu nicht mehr sichtbar und die Funktion wird tber die entspre-
chende Sondertaste gesteuert. Die griine LED unter der Sondertaste zeigt den
Status an (LED ein = Funktion aktiv).

Meniipunkt ,,Automatische Rufannahme*

Bei eingeschalteter automatischer Rufannahme wird die Sprechverbindung zur Tire durch
das Klingelsignal automatisch hergestellt. Der Ruf wird zuvor durch einen kurzen Signalton
signalisiert.

Durch Driicken der Taste: wird das Gesprach beendet.

Menipunkt ,,Video*

Meniipunkt Einstellmoglichkeiten

Helligkeit Die Helligkeit des Videobildes kann mit den Tasten Links (<) und Rechts
(>) in 22 Stufen eingestellt werden.

Kontrast Der Kontrast des Videobildes kann mit den Tasten Links (<) und Rechts
(>) in 22 Stufen eingestellt werden.

Farbe Die Farbe des Videobildes kann mit den Tasten Links (<) und Rechts
(>) in 22 Stufen eingestellt werden.

Videoeinschalt- Die Videoeinschaltdauer kann in Schritten von 30 s zwischen 30 s und
dauer 180 s eingestellt werden.

. - e
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Menipunkt ,,Audio®

Meniipunkt Einstellmoglichkeiten

Sprachlautstarke Die Sprachlautstéarke kann in Stufen Uber Laufbalken eingestellt wer-
den.

Ruftonlautstarke Die Ruftonlautstérke kann in Stufen Gber Laufbalken eingestellt wer-
den.

Rufton Tirstation Es kann zwischen verschiedenen Rufténen ausgewahlt werden.

Rufton Es kann zwischen verschiedenen Ruftonen ausgewahlt werden.
Etagendriicker

Rufton Internruf* Es kann zwischen verschiedenen Rufténen ausgewahlt werden.

* Nur bei Video-Freisprechstelle Komfort 1 7875

Meniipunkt ,,Kamera“

Im Meniipunkt ,Kamera“ konnen die Befehle ,Kamera umschalten® und ,Kamera 1 - 6“ aus-
wahlen gesendet werden.

Meniipunkt Einstellmoglichkeiten

Kamera um- Kamera steuern ")

schalten

Kamera 1-6 Es kann zwischen max. 6 Kameras ausgewahlt werden 2)

1) in Verbindung mit dem Color-Kameramodul 1 8787
2) in Verbindung mit dem Kameraumschalter 1 4915

Meniipunkt ,,.Sprache”
Im Menupunkt ,Sprache” kann die Menulsprache aus 13 Sprachen ausgewahlt werden.
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Bedienung mit den Tasten

Funktion Tétigkeit Erg_;ebnis
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Zusatzfunktion schalten
(z.B. Treppenhauslicht)z) 3) Gedrickt halten, driicken  Schaltgerat schaltet

- 4~ 4|0



é 40235690_Video_Freisprechstelle 7877_7875_Ritto_Bedienung_Online_060111.fm Seite 6 Donnerstag, 6. Januar 2011 2:06 14 é

Video-Freisprechstellen Color / Komfort

Funktion Tétigkeit Ergebnis

Beliebige Steuertaste
Videobild manuell einschalten 4 driicken

Beliebige Steuertaste
drucken Videobild abgeschaltet

Sonderfunktion 9

Driicken
1) Optimale Sprachqualitat bei einem Abstand von einer Armlange.
2) Optional mit Schaltgerat 1 4981, z.B. Licht schalten.

3) Beilaufendem Gesprach muss nur gedruckt werden.

4) Nur bei Einschaltberechtigung.
5) Bei 1 7877 Sondertaste belegt mit Kameraumschalter, bei 1 7875 Programmierung frei
wahlbar mit LED-Statusanzeige.

4~ 4




40235690_Video_Freisprechstelle 7877_7875_Ritto_Bedienung Online 060111.fm Seite 7 Donnerstag, 6. Januar 2011 2:06 14

Video-Freisprechstellen Color / Komfort




40235690_Video_Freisprechstelle 7877_7875_Ritto_Bedienung Online 060111.fm Seite 8 Donnerstag, 6. Januar 2011 2:06 14

Video-Freisprechstellen Color / Komfort

08/2010 Stand bei Drucklegung. Technische Anderungen vorbehalten. Copyright © 2010

R'TTO Rodenbacher StraRe 15 Tel. +49(0)2773/812-0
I D-35708 Haiger Fax +49(0)2773/812-999
by Schneider Electric Germany info@ritto.de « www.ritto.de




